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Beth yw ceudyllau?
Gall ceudyllau gael eu hachosi am nifer o 
resymau, boed yn fethiant ar yr arwyneb  
neu o dan yr arwyneb. 

Mae ceudyllau yn gallu achosi perygl i  
ddefnyddwyr yr heol a cherddwyr fel ei 
gilydd, gyda pherygl cynyddol o niweidio 
cerbydau ac anafu. 

Os nad ydynt yn cael eu trin, gall ceudyllau 
dirywio, cynyddu mewn maint ac effeithio 
rhannau eraill o arwyneb yr heol.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
gyfrifoldeb statudol i gynnal ei phriffyrdd ar 
draul resymol y cyhoedd (Deddf Priffyrdd 
1980 - A. 41) ac mae bron pob cais ceudwll a wneir yn erbyn yr awdurdod yn dod 
o doriad honedig yr adran hon yn y Ddeddf Priffyrdd.

Sut maent yn ffurfio
Mae nifer o resymau pan fod ceudyllau yn ffurfio mewn heolydd a phalmentydd.

Mae rhai oherwydd lludded y deunydd bitwminaidd (trwy heneiddio, a’r cynnydd 
mewn cerbydau trymach ar y briffordd), gweithfeydd is-safonol (fel gwaith  
gwasanaethu heb oruchwyliaeth), tywydd gwael neu gyfuniad o’r elfennau  
hyn ochr yn ochr â’r seilwaith sy’n heneiddio.

Tywydd Garw
Mae’n debyg mai’r broses fwyaf niweidiol sy’n creu ac sy’n cyflymu ffurfiad ceudwll 
yw’r broses ‘rhewi / dadlaith’ sydd o ganlyniad i gyfnodau  o  rew neu eira.

Gall mân graciau yn y palmant adael dŵ r mewn i’r cwrs sylfaen / daear oddi 
tano, mae’r dŵ r hwn wedyn yn rhewi a chwyddo (gweithred debyg i bibellau  
dŵ r yn rhewi yn nhywydd gaeafol), mae’r wyneb wedyn yn plygu i addasu ar 
gyfer y chwyddo hyn nes ei fod yn methu a bod mwy o graciau yn ymddangos 
(bydd yr iâ wedyn yn dadlaith i’w gyflwr hylifol).

Mae’r craciau mawr hyn wedyn yn gadael mwy o ddŵ r i fynd mewn er mwyn 
i  weithredoedd pellach o rewi / ddadlaith i ddigwydd, nes bod yr arwyneb yn 
methu ac yn creu ceudwll.



Beth yw’r broses o ddelio gyda cheudyllau 
a sut rydym yn blaenoriaethu?
Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, er y bydd achlysuron yn ystod llifogydd ac eira 
trwm ayb. lle bydd amodau hinsoddol yn golygu na fydd y dull arferol yn bosibl.   

Bydd atgyweiriad arferol i nam yn dechrau gydag Arolygydd Priffyrdd yn ymgymryd 
â gwiriad gweledol, fel rhan o’u harchwiliadau diogelwch rheolaidd neu o ganlyniad 
i gais wasanaeth gan y cyhoedd.

Os yw ein meini prawf ymyriad yn cael eu cyflawni (felly mae’n rhaid atgyweirio’r 
ceudwll - gweler y llun isod), byddai’r arolygydd wedyn yn marcio o amgylch y 
diffyg a rhoi tocyn i’r contractwr cynnal a chadw’r priffyrdd.

Byddai criw atgyweirio priffyrdd wedyn yn cyrraedd y safle ac yn cael gwared ar 
yr haenau arwyneb a sylfaen, a’i ailosod gydag asffalt priodol. Caiff y nam ei  
atgyweirio wedyn o fewn 28 diwrnod o ymweliad cychwynnol yr arolygydd 
priffyrdd, a’i wirio ar gyfer ansawdd a chydymffurfiad gan yr arolygydd briffordd.

Bydd achlysuron lle bydd nifer o ddiffygion yn cael eu darganfod o fewn un  
stryd, ond eto ni fydd pob un o’r diffygion hynny wedi cael eu marcio ar gyfer 
atgyweirio.  Mae hyn oherwydd na fydd pob ceudwll yn bodloni meini prawf 
ymyriad Priffyrdd Caerffili (h.y. nid yw’r ceudwll i’w atgyweirio - gweler y llun),  
mae’r asesiad a ddefnyddir i sicrhau defnydd effeithiol o ddeunyddiau, gydag 
adnoddau â chyllid prin. 

Ceudwll i’w Atgyweirio Ceudwll nid i’w  
Atgyweirio



Mae ein ceudyllau ceudyllau i’w hatgyweirio yn 
cwympo mewn i’r categorïau canlynol yn rheolaidd: 

Diffygion Brys 2 awr  

Mae’r rhain yn cael eu hystyried fel perygl uniongyrchol 
ac yn cael eu gwneud yn ddiogel o fewn cyfnod o 2 awr a 
bydd trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer trwsio parhaol 
yn y dyfodol os oes angen.

Diffygion Brys 24 awr  

Nid yw’r rhain yn cael eu hystyried yn berygl uniongyrchol, 
ond yn dangos y potensial i fethu llawer yn y tymor byr.

Atgyweiriad Rheolaidd  

Mae hyn yn cael ei neilltuo i geudwll nad yw’n cael ei ystyried 
yn berygl diogelwch uniongyrchol, ond mae’n cael ei farcio 
fel gwaith atgyweirio o fewn y 28 diwrnod safonol.  

Mae yna adegau pan fydd atgyweiriadau dros dro yn cael eu gwneud i gadw arwyneb 
y ffordd yn ddiogel cyn i drwsio parhaol gael ei wneud yn ddiweddarach. Mae hyn fel 
arfer yn ffurfio rhan o raglen o waith tebyg, ac felly’n sicrhau cost effeithiolrwydd.

Beth yw’r costau sy’n gysylltiedig?
Mae’r ffigwr cenedlaethol yn dangos fod y gost gyfartalog i atgyweirio ceudwll yw 
tua £50-£60. Mae CBSC, trwy ein Gwasanaethau Contractio Rhwydwaith (NCS), yn 
talu £46 ar hyn o bryd (yn gywir yn ôl prisiau 2015), sy’n gyfradd hynod o gystadleuol.

Pan rydych yn ystyried bod y Cyngor yn atgyweirio ar gyfartaledd mwy na 20,000 
o ddiffygion bob blwyddyn, gyda chyllideb cynnal a chadw o thua £ 1.1 miliwn; yna 
mae’r gyfradd gystadleuol yn cyflwyno gwir werth ar gyfer defnyddwyr Priffyrdd 
Bwrdeistref Caerffili.



Sut ydw i’n adrodd am geudwll?
Gall gwsmeriaid nawr gofnodi unrhyw fater sy’n ymwneud  
â’r briffordd naill ai ar ein porthol rhyngrwyd drwy fynd i: 

www.caerphilly.gov.uk/Services/Roads-and-pavements/Report-an-issue  
Fel arall, i drigolion sydd heb fynediad at y rhyngrwyd, ffoniwch ein  

Canolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar: 01443 866511

Cyfeiriad post:
Cyngor Bwrdeistref  
Sirol Caerffili
Grŵ p Gweithredu’r Priffyrdd
Ystâd Ddiwydiannol Penmaen
Heol Penmaen
NP12 2DY

Felly, os ydych yn  
gweld ceudwll, rhowch  
wybod i ni, byddwn yn  
asesu a chymryd y  
camau priodol. 
 
 
 
 
 
Gall gynghorwyr naill  
ai adrodd eu pryderon  
trwy’r porthol penodol  
neu e-bostio swyddogion  
Grŵ p Gweithredu’r  
Priffyrdd yn uniongyrchol.


